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Стремянка со ступенями, 
анодированная
• Односторонняя стремянка с профилированными ступенями и 

высокой дугой безопасности
• Боковины опорной и подъёмной частей из анодированного 

алюминия. Устойчивое от истирания покрытие «чистые руки» 
для работ, при которых важно соблюдение чистоты и гигиены

• Большая эргономично выполненная полка для инструментов с 
двумя крюками для ведер

• Соединение ступенек с боковинами посредством 
развальцовки для долговечного соединения, характерное для 
профессиональных лестниц

• Большая противоскользящая алюминиевая площадка для 
устойчивого положения при работе

• Стабильные шарниры соединяют боковины подъемной и 
опорной частей и обеспечивают тем самым высокую общую 
стабильность стремянки

• Увеличенные опорные наконечники обеспечивают большую 
опорную площадь

Рабочая высота до,  м	A 2,60 2,85 3,05 3,25 3,50 3,70

Высота площадки,  м	B 0,60 0,85 1,05 1,25 1,50 1,70

Высота лестницы,   м	B1 1,00 1,25 1,45 1,65 1,90 2,10

Количество ступеней 3 4 5 6 7 8

Вес около,  кг 3,5 4,2 4,8 6,1 6,9 7,7

Транс-

портные 

размеры

длина,  м 1,40 1,60 1,85 2,05 2,30 2,50

ширина, м 0,42 0,45 0,47 0,49 0,51 0,54

высота,  м 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
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Новинка!

Анодированное покрытие 
„чистые руки“ боковин 
подъемной и опорной частей

Эргономично выполненная полка для удобного 
положения при работе

Арт. №	124203

Арт. №	124180

АнодАААААААААААААААированная


