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Шарнирная универсальная
лестница
•	Четырехсекционная универсальная алюминиевая шарнирная лест-

ница: применяется как двусторонняя стремянка, как 
	 приставная лестница и как рабочая платформа)
•	 Оба шарнира одновременно приводятся в действие одной рукой при 

помощи дужки, что позволяет быстро и легко монтировать нужную 
конфигурацию лестницы.

•	Быстро и легко складывается, свободно умещается в багажнике 
автомобиля

•	Боковины из алюминиевого прессованного профиля с 
	 дополнительным усилением в особо нагруженных местах для повы-

шения жесткости и защиты кромок
•	Профилированные со всех сторон перекладины для 
	 безопасного подъема и спуска
•	Двухкомпонентные опорные заглушки: твердый материал обеспечи-

вает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечи-
вает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует 
нежелательному скольжению лестницы на 

	 гладком полу

Перечень дополнительных элементов 
безопасности CombiSystem и других 
комплектующих приведен на странице 
112. 
Для этой лестницы подходят: 
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Рабочая высота	 до,	 м	A 3,00 -

Рабочая высота	 до,	 м	A1 3,30 3,85

Рабочая высота	 до,	 м	A2 4,70 5,75

Высота стремянки,		  м	B 1,75 2,30

Длина приставной лестницы,	 м	C 3,60 4,70

Количество перекладин 4x3 4x4

Вес около,		  кг 13,5 15,5

Транс-

портные 

размеры

длина,		 м 1,00 1,30

ширина,	 м 0,37 0,37

высота,		 м 0,27 0,27
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Принадле-
жности:

заглушка 
боковины с отводом

электрического 
заряда 
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